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NovidadesNovidades

INSERTOS PARA STEEL DECK 

O Spike é uma ancoragem de segurança em forma de “S” que  
trabalha como um sistema pré-expandido patenteado.  Este
sistema torna a ancoragem resistente a vibrações  para ser 
utilizada em concreto, blocos maciços ou rochas.
Após a instalação nenhuma operação de aperto é requerida 
proporcionando reduções no tempo e nos custos 
de instalação. Fornecidos com cabeça oval,  chata, 
com rosca interna e para instalação de tirantes.

O inserto para concreto Bang-It foi projetado
para instalação em sistema de steel deck.
Após o pré-furo o inserto Bang-It é instalado
através da plataforma metálica. Este inserto
permite instalar no teto barras roscadas de aço
em tamanhos de ¼'' até 7/8'' de diâmetro.
A manga plástica impede que poeira 
obstrua a rosca e a cor identifica o 
diâmetro da barra roscada a ser instalada.

Bang-It

Spike

O inserto para concreto Wood-Knocker é instalado
sobre formas de madeira usadas na construção de
lajes de concreto. A instalação é feita martelando
o Wood-Knocker sobre a plataforma de madeira.
Este inserto permite a instalação de barras roscadas
d e  a ç o  e m  t a m a n h o s  d e  ¼ ' '  a t é  ¾ ' ' .
As diferentes cores identificam os diâmetros 
das barras roscadas  a serem instaladas.

  

Wood-Knocker

Marrom

Verde

Amarelo

Vermelho

Violeta

Preto

Código de Cores
Dimensões das
barras roscada

1/4”

3/8”

½”

5/8”

3/4”

7/8”

Legenda

Acessório para pré-furo do Bang-It

ANCORAGEM DE SEGURANÇA
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Spike cabeça oval Spike com rosca interna

Spike para tirantesSpike cabeça plana
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Aplicando o Bang-It no furo Pressionando o Bang-It Barra roscada aplicada 
no Bang-It

Fixando o Wood-Knocker
com martelo

Barra roscada aplicada no
Wood-Knocker
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