
HARD MS 426 PISCINA
Selante de alta performance para piscinas - Tecnologia iCOM

COMO FUNCIONA O PRODUTO?O QUE É?

QUAIS PROBLEMAS ESTE PRODUTO RESOLVE?

Selante de alto desempenho desenvol-
vido exclusivamente para aplicações 
em áreas permanentemente imersas 
em água ou úmidas, como piscinas, 
saunas e chuveiros externos. É isento 
de solventes e com flexibilidade per-
manente. Além disso, sua formulação 
garante alta resistência ao cloro.

Produto monocomponente de alta performance, sem 
solvente, composto por alto percentual de aditivos, 
que garantem maior durabilidade. Após curado, forma 
uma vedação flexível, que absorvem as dilatações 
térmicas e movimentações da estrutura.

Disponível em cartucho de 260ml, nas cores 
branco e cinza (caixa com 12 peças).

#DICA

PRINCIPAIS VANTAGENS:

Piscina com vazamento e Desplacamento das pastilhas

ARGUMENTATION CARD

Liveração para 
encher a piscina:

72 horas

Tempo de trabalho:
20 a 60 min

Rendimento:
9,3m 

(junta de 5x5mm e 
fator forma 1:1)

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?

Consulte a página do produto no site da 
Hard. Lá você irá encontrar:

• Modo de usar
• Boletim técnico
• FISPQ
• FAQ

Não esqueça dos acessórios 
para a aplicação do selante!

• Aplicador

• Tarucel

(ASTM C920)

Flexibilidade permanente
Sua matéria prima nobre garante 
que o selante não perca a 
flexibilidade com o tempo.

Antifungo
Composição com aditivos que inibem a for-
mação de fungos, sendo também resistente 
a produtos químicos de limpeza2.

Resistente ao cloro
Possui aditivos que combatem o ataque do 
cloro, garantindo alta durabilidade até mesmo 
em águas desbalanceadas1.

1 - Parâmetros para água de piscina balanceada própria para uso: Dureza cálcica: 300 a 400 ppm • PH: 7,4 a 7,6 • Cloro: até 3 ppm • Alcalinidade total: 80 a 120 ppm.
2 - Produtos utilizados na manutenção da piscina, como: clarificantes, algicidas, cloros estabilizados (dicloro e tricloro) e hipoclorito de cálcio.


