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ASSUNTOS RELACIONADOS PRODUTOS RELACIONADOS

Utilize um aplicativo 
para a leitura do

QR Code e veja mais 
sobre o produto.

BENEFÍCIOS

• Rendimento de 1000 fixações
• Dispositivo antivazamento de gás
• Atende as ferramentas finca pinos modelos HARD GT 90, AG e C3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Célula de Gás composta por propano-butano liquefeito, utilizada 
como fonte de alimentação para Ferramenta finca pinos Hard 
GT 90. 

CÉLULA DE GÁS
ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTA FINCA PINOS A GÁS

DADOS COMERCIAIS

BENEFÍCIOS
• Excelente resistência mecânica
• Disponível em ponta balística e estampada
• Grande variedade de bitola X comprimento
• A caixa de pinos acompanha 01 célula de gás.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Pinos são acessórios para ferramenta de fixação a gás Hard 
GT 90, fabricados em aço e com revestimento galvanizado. 
Utilizados para fixações em aço, concreto, alvenaria e drywall.

DADOS COMERCIAIS

PINOS PARA FIXAÇÃO A GÁS
ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTA FINCA PINOS A GÁS

PINOS PARA FIXAÇÃO EM AÇO
Material: Aço galvanizado  •  Dureza: 55HRC  •  Ponta balística

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO QTDE. POR EMBALAGEM (PÇ)

Pino 3,0 x 13mm
Fixação provisória em Steel Deck e fixações gerais

em aço estrutural
1000

PINOS PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO DURO (FCK > 30 MPA)
Material: Aço galvanizado  •  Dureza: 58HRC  •  Ponta balística

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO QTDE. POR EMBALAGEM (PÇ)

Pino 3,0 x 19mm Instalações elétricas, hidráulicas e amarração de alvenaria 1000

Pino 3,0 x 22mm Instalações elétricas, hidráulicas e amarração de alvenaria 1000

PINOS PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO (FCK < 30 MPA)
Material: Aço galvanizado  •  Dureza: 52HRC  •  Ponta estampada

DESCRIÇÃO APLICAÇÃO QTDE. POR EMBALAGEM (PÇ)

Pino 2,6 x 19mm Fixação geral em alvenaria / Fixação de guias de drywall 1000

Pino 2,6 x 25mm Fixação geral em alvenaria / Fixação de guias de drywall 1000

Pino 2,6 x 32mm Fixação de gastalho e contramarcos 1000

Pino 2,6 x 38mm Fixação de gastalho e contramarcos 1000

EMBALAGEM:
• Célula 96g
• Unitário
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