
RESISTÊNCIA

BENEFÍCIOS

• Excelente resistência ao cloro
• Antifungo
• Flexibilidade permanente
• Excelente resistência ao envelhecimento, devido a aditivos 

resistentes ao cloro e pH da água
• Aplicável em obras verdes, produto livre de isocianato e solventes

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Selante MS 426 Piscina é um selante de alto desempenho 
desenvolvido com tecnologia iCOM exclusivamente para aplicações 
em áreas permanentemente imersas em água ou úmidas, como 
piscinas, saunas e chuveiros externos. É isento de solventes e com 
fl exibilidade permanente. Além disso, sua formulação garante alta 
resistência ao cloro e inibe a formação de fungos.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

• Juntas de dilatação de piscinas e áreas externas 
(horizontal, vertical e dessolidarização)

• Vedação de spots de iluminação
• Vedação de tubos emergentes (fi ltros, ralos, etc.)
• Pode ser utilizado em cerâmicas, azulejos, 

concretos, vidros, metais e outros substratos
• Pode ser usado como rejunte na reposição pontual 

de pastilhas
• Colagem de pastilhas soltas em piscinas sem água. 

(Para colagens submersas utilizar o Selante MS 455).

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

A MELHOR OPÇÃO PARA VEDAÇÃO
DE PISCINAS

SELANTE MS 426 PISCINA
SELANTE DE ALTA PERFORMANCE PARA PISCINAS - TECNOLOGIA ICOM

MADEIRA PASTILHA
(REVESTIMENTO CERÂMICO)

METAL AMBIENTE
EXTERNO

• Modo de usar - Selantes - pág. 64
• Guia comparativo de selantes - pág. 62
• Tabela de rendimento - Selantes - pág. 63 
• Norma NBR 15.575 - pág. 7

• Acessórios para Selantes - pág. 20
• Tacky-tape® - Fita para vedação à base de borracha butílica - pág. 26
• Flange Master Flash – Flange de vedação em borracha EPDM de alto 

desempenho – pág. 25
• SMP 340 Construção - Selante híbrido SMP de uso profissional - pág. 17

ASSUNTOS RELACIONADOS PRODUTOS RELACIONADOS

DADOS COMERCIAIS

CORES:

DADOS TÉCNICOS

Utilize um aplicativo 
para a leitura do

QR Code e veja mais 
sobre o produto.

COMPOSIÇÃO
Polímero de Metóxi Silano (MS Polymer)

PROPRIEDADES
Consistência: Tixotrópico (não escorre)
Tempo de trabalho: 20 - 60 min
Dureza (ASTM C 661): 20 - 30 Shore A
Capacidade de movimentação da junta: +/- 50%
Módulo de elasticidade (DIN 53504): Médio (M100%≥0,8)
Tensão de ruptura (ASTM D 412): 0,8 N/mm2

Resistência a raios UVB (ASTM C1257): 8.000 horas

EMBALAGEM:

• Cartucho 260mlCaixa 
com 12 peças 

Cinza Branco

CONCRETO TIJOLO
MACIÇO

BLOCO OCO TIJOLO
OCO

PEDRA

OBSERVAÇÕES
Temperatura de aplicação (superfície): 5°C a 40°C
Temperatura de trabalho:  -40°C a 100°C
Temperatura de armazenagem: 5°C a 25°C
Validade: 12 meses

(ASTM C920)

Capacidade de 
movimento

Use a Calculadora de Selantes e saiba a quantidade exata de
selante para sua obra. Leia o QR Code com a câmera do seu celular.
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