
FIXAD TITECON M5X32MM SEXT 1/4" ECOSEAL 20K

FIXAD TITECON M5X32MM CHT PHS2 ECOSEAL 20K

FIXAD TITECON M5X45MM SEXT 1/4" ECOSEAL 20K 

FIXAD TITECON M5X45MM CHT PHS2 ECOSEAL 20K

FIXAD TITECON M6X45MM SEXT 5/16" ECOSEAL 20K 

FIXAD TITECON M6X45MM CHT SIXLOB ECOSEAL 20K 

FIXAD TITECON M6X70MM SEXT 5/16" ECOSEAL 20K

FIXAD TITECON M6X70MM CHT SIXLOB ECOSEAL 20K 

FIXAD TITECON M6X100MM SEXT 5/16" ECOSEAL 20K

  Comprimento  

  Espessura Arruela Neobond Alumínio  

  Comprimento - Esp. Arruela  

CONSIDERAR DIMENSÕES DE COMPRIMENTO A 
PARTIR DA PARTE DEBAIXO DA FLANGE.

ARRUELA NEOBOND ALUMÍNIO 

- PARA VEDAÇÃO É NECESSÁRIO O USO DE ARRUELA NEOBOND.
- PARA PROJETO CONSIDERAR O COMPRIMENTO DO FIXADOR MENOS A 
ESPESSURA DA ARRUELA NEOBOND.

FIXAD TITECON M6X125MM SEXT 5/16" ECOSEAL 20K

Clique aqui para assistir o vídeo.

BIBLIOTECA TÉCNICA - CHUMBADORES MECÂNICOS HARD

LINHA TITECON
PARAFUSO PARA CONCRETO 

-Dúvidas técnicas sobre o produto, consultar o Boletim Técnico  
-Para procedimento de instalações, acesse o vídeo HARD COM. DE FIX. E RESINAS LTDA.

Joinville/SC-Brasil
Fone: (47) 4009-7209

www.hard.com.br
Escala: 1:1Unidade: mmRevisão: 01 DESENHOS DWG Tamanho: A4

https://youtu.be/IF8ko82ixOA
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