Nome apropriado para embarque:

Ndmero de risco: 90
SUBSTANCIA PERIGOSA PARA O Numero ONU: 3082

MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.O.S. | Classe ou Subclasse de Risco: 9
(Bisfenol A‘Eg"f"?;'d'”ae Resina | pescricdo da classe ou subclasse de
OXl1 . . A . .
Empresa: Hard Produtos para Construgéo LTDA. P MNSco: Substéancias e artigos
Enderego: Rua Dr Humberto Pinheiro Vieira,150 Dist. perigosos diversos
Ind. Joinville SC. Nom mercial: .
Telefone: (Oxx47) 4009-7209 ome Comercia Grupo de embalagem: 1l

Telefone 24H: (0xx47) 4009-7209

REJUNTE INFINITY PARA
PORCELANATOS - Componente A

Liguido transparente semifluido, sem odor, peso especifico de 1,16 g/cm3 a 25°C, insolGvel

Aspecto: em agua, ponto de inflamabilidade 252°C.
Incompativel com agentes oxidantes (hipocloritos, perdxidos), acidos (acido sulfurico),
alcalis fortes (hidréxidos).
Uso exclusivo da equipe de atendimento de emergéncia.

EPI: ~ ~ .
Roupas que atendam completamente a protecdo da pele, luvas de prote¢cdo, e mascaras
respiratérias quando o local ndo é bem ventilado. O EPI do motorista esta especificado na
ABNT NBR 9735.

RISCOS
Fogo: Podem evoluir gases tdxicos (6xidos de carbono, fendis, hidrocarbonetos) quando
aquecidos até a decomposicao.
Saude: Evitar o contato com os olhos e a pele. Evite a inalagdo. Use equipamento e roupas de

Meio Ambiente:

protecdo adequados durante a limpeza.

Impedir que o produto entre em esgotos ou em aguas abertas.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Fogo:

Poluigao:

Envolvimento de
Pessoas:

Informacfes ao Médico:

Observacdes:

Ventile e limpe a area de todo o pessoal desprotegido. Elimine todas as fontes de igni¢éo.
Absorver o derramamento com areia ou similar, coletar e colocar em recipientes selaveis
para descarte. Evitar o contato com os olhos e a pele. Evite a inalagdo. Use equipamento e
roupas de protecdo adequados durante a limpeza.

ADEQUADO: espuma, pé quimico seco ou didxido de carbono. Prevencdo da
contaminacgdo de esgotos ou cursos de agua.

INADEQUADO: informacao néo disponivel.

Informar a policia e os 6rgdos publicos de abastecimento de dgua em caso de vazamento
de grandes quantidades préximas a rios.

Contato com a pele: Lave imediatamente a pele com bastante 4gua e sabdo. Remova roupas e
sapatos contaminados. Procure atendimento médico se ocorrerem sintomas.

Contato com olhos: Lave imediatamente os olhos com agua em abundancia por 15 minutos, pelo
menos. Procure assisténcia médica.

Ingestdo: N&o provoque vomito, a menos que seja orientado por pessoal médico. Procure
atendimento médico se os sintomas se desenvolverem e persistirem.

Inalacdo: Remova para o ar fresco. Se a respiragdo estiver dificil, forneca oxigénio. Se néo estiver
respirando, aplique respiracao artificial. Procure assisténcia médica.

Tratamento sintomatico.

“As instrugcbes ao motorista, em caso de emergéncia, encontram-se descritas
exclusivamente no envelope para transporte”. Ndo perigoso para transporte em
embalagens de até 5 L.




