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HEXA-BOND

PARAFUSO AUTOPERFURANTE HWH - ZINCADO BRANCO

FIXACAO DE TELHAS METALICAS EM TERCAS DE ACO
PARA AMBIENTES COM BAIXO INDICE DE CORROSAO

DESCRICAO DO PRODUTO

Fixador autoperfurante com design HWH, com arruela estampada
junto a cabeca do parafuso, e vedacdo garantida pela arruela
Neobond. Fabricado em Aco carbono, com marcacao HE na cabeca.

BENEFICIOS NORMAS E CERTIFICACOES

+ Desenvolvido para ambientes com baixo indice de corrosao
+ Alta velocidade de perfuracao

APLICACOES/USOS TiPICOS/UTILIZACOES DETALHES DO FIXADOR

+ Fixacao de telhas metalicas (exceto galvalumes e aluminio) em

tercas de metal Ezcsegznuteeteenca\xe

+ Sobreposicdo de telhas (costura) e unido de chapas finas
+ Recomendado para obras com baixo indice de corrosdo A vedacdo é garantida

pela borracha de EPDM
AGO

DADOS COMERCIAIS
COSTURA DE TELHAS E UNIAO DE CHAPAS FINAS

PONTA RANGE DE CHAVE DE SVRALAGEY
DESCRICAO BROCA APLICACAO (MM) ARRUELA REVESTIMENTO APERTO FRACIONADO MASTER
(SACO PLASTICO) (CAIXA)
100

PB1/4 - 14X7/8" TCP1 089-228 NEOBOND 16MM  ZINCADO BRANCO 5/16" 2500

refor¢cada com aco,
compondo a arruela Neobond

TELHAS
SINGELAS

FIXACAO DE TELHAS SINGELAS

PONTA RANGE DE CHAVE DE SVRALAGEY
DESCRICAO BROCA APLICACAO (MM) ARRUELA REVESTIMENTO APERTO FRACIONADO MASTER
(SACO PLASTICO) (CAIXA)
100

PB 12 - 14X3/4" TCP3 2,79-535 NEOBOND 16MM  ZINCADO BRANCO 5/16" 2500
PB 12 - 14X1" TCP3 2,79-535 NEOBOND 16MM  ZINCADO BRANCO 5/16" 100 2500
DADOS TECNICOS
COMPOSICAO

MATERIAL ACO CARBONO COM TRATAMENTO TERMICO

RESISTENCIA A CORROSAO
ACABAMENTO Eépgfaggﬁ =
SALT-SPRAY! KESTERNICH?

ZINCADO BRANCO 5 MICRONS 48 HORAS N/A3

1-Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosdo vermelha) Utilize um aplicativo
2 - Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosdo vermelha na cabeca do parafuso) para a leitura do

. ~ . . . s ~ . P R Code e veja mais
3 - Acabamento zincado branco ndo é aplicavel ensaio de Kesternich, em funcdo de sua baixa resisténcia Qsobre o Droéuto

ASSUNTOS RELACIONADOS PRODUTOS RELACIONADOS

« Modo de usar - Fixadores autoperfurantes - pag. 74 « Ponteiras - pag. 55

» Revestimentos - pag. 71 « Fita Insutape - Fita anticorrosiva de alta performance - pag. 29

 Guia de especificacdo de fixadores para telhas - pag. 69 « Hexa-tub - Fixador autoperfurante LUH - Zincado Branco - pag. 22

« Guia de dimensionamento de fixadores - pag. 72 « Durs Ecoseal® - Fixador autoperfurante com Ecosea® - FM Approved - pag. 14
« Tabela de cargas de ruptura de autoperfurantes - pag. 75 « Tacky-tape® - Fita para vedacdo a base de borracha butilica - pag. 62

» Vedacdo de telhas - pag. 62 « Hard PU 244 Multiuso - Adesivo selante flexivel de poliuretano - pag. 60

» Vedacdo de calhas e rufos - pag. 56
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